Karta energetyczna produktu

VIGAS 60
0025/104/2020

Ponizsze informacje o produkcie sg zgodne z wymogami Rozporzgdzenia Komisji UE 2015/1189 w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla kottéw oraz
Rozporzadzenia Komisji UE 2015/1187 w odniesieniu do etykietowania kottéw na paliwo state.

Dane produktu Symbol  Jednostka Wartosé
Klasa efektywnosci energetycznej A+
Wspotezynnik efektywnosci energetycznej EEI 114
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania Ns % 77
Doktadanie paliwa Reczne

Minimalna wielko$¢ zasobnika L 1500
Kociot kondensacyjny nie

Kociot kogeneracyjny nie

Mozliwosc¢ podtgczenia drugiego kotta nie

Zalecane paliwo Drewno tupane, wilgotno$¢ do 20%
Ciepto uzytkowe przy mocy znamionowe;j Pn kW 60,65
Sprawnos¢ uzytkowa przy mocy znamionowej z GCV Nn % 81,58
Uzyteczna moc cieplna przy minimalnej mocy / <50% Pp kW 23,23
Uzyteczna wydajnos¢ przy minimalnej mocy z GCV Np % 79,71
Zuzycie energii elektrycznej przy mocy znamionowej €lmax kW 0,049
Zuzycie energii elektrycznej przy minimalnej mocy €lmin kW 0,009
Zuzycie energii elektrycznej w trybie czuwania Pss kW 0,001
Emisja sezonowa z ogrzewania pomieszczen TC") PM mg/m?3 18
Emisja sezonowa dla przestrzeni grzewczej POZ" 0OGC mg/m?3 22
Emisja sezonowa dla przestrzeni grzewczej CO" CO mg/m?3 445
Emisja sezonowa dla przestrzeni grzewczej NOx") NOXx mg/m?3 148

1) Drewno tupane, wilgotnosc do 20%
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